Příloha 5
Všeobecné požadavky na technologii zpracování organických surovin kompostováním

5.1
Velikost zakládky

Podle objemu zpracovávaných surovin (resp. podle velikosti zakládky) lze způsoby kompostování rozdělit do následujících skupin:

· domovní kompostování
· komunitní kompostování (vhodné pro zpracovávání biologicky rozložitelného odpadu, dále jen BRO) 
Hmotnost jednotlivých zakládek nesmí překročit 500 tun zpracovávaných surovin za jeden rok

· komunální kompostování (vhodné pro zpracovávání BRO)

· průmyslové a zemědělské kompostování
Hmotnost jednotlivých zakládek nesmí překročit 3 500 tun zpracovávaných surovin za jeden rok

5.2.
Receptura zakládky

Receptura zakládky musí být optimalizována tak, aby se docílilo co nejvyšší účinnosti tvorby humusových látek. V surovinovém složení kompostu je nejdůležitějším elementem organická hmota rozložitelná mikroorganismy, které svou činností realizují transformační procesy

5.3
Způsob skladování surovin

Pro správné skladování surovin, určených pro zakládání kompostů, platí následující zásady: 

· zajistit skladování surovin odděleně podle druhu pro správné namíchání surovin – poměr C : N

· skladovat pouze suroviny s nízkou vlhkostí do 40 %

· evidovat suroviny zakládané do kompostu ve smyslu zákona 185/2001 Sb.o odpadech v platném znění 

· suroviny s úzkým poměrem C : N a vlhkostí nad 40 % pokud možno neskladovat ale ihned kompostovat. V případě, že budou skladovány, skladovat podle vyhlášky č. 399/2004 Sb., ve zranitelných oblastech (§33 zákona 254/2001 Sb. ve znění zákona 20/2004 Sb. o vodách) podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

5.4
Příprava surovin před založením kompostu

BRO a většina ostatních surovin, ukládaných do kompostovacích zakládek, vyžaduje v zájmu snadné homogenizace rozmělnění či rozdrcení. Z velké části se jedná o drcení dřevních odpadů z údržby zeleně, réví, kůry apod.

Požadovaná velikost částic je dána charakterem suroviny. Obecně z hlediska kompostování platí:

· čím menší jsou částice surovin, tím větší je oxidační a styčná plocha částic a biodegradabilní proces probíhá účinněji

· čím surovina lépe degraduje, tím větší mohou být jeho částice v zakládce

· čím menší částice jsou do zakládky požadovány, tím větší jsou ekonomické náklady na jejich rozmělnění
5.5
Technologie kompostování
Technologie kompostování musí zabezpečovat vhodné podmínky pro činnost aerobních mikroorganismů a tím dosažení optimálního průběhu kompostovacího procesu. 

Z technologického hlediska se rozlišují následující hlavní způsoby výroby kompostů:

· kompostování v plošných hromadách

· kompostování v pásových hromadách velkých (vhodné pro BRO)

· kompostování v pásových hromadách malých (vhodné pro BRO)

· intenzivní kompostování v polouzavřených nebo uzavřených zařízeních
· kompostování ve vacích (vhodné pro BRO)

· vermikompostování (vhodné pro BRO)

5.6
Doplňkové úpravy kompostu

5.6.1
Úprava vlhkosti – přikrývání hromad

Optimální vlhkost surovin, tvořící kompostovanou hromadu, je na počátku i v průběhu kompostovacího procesu jednou z nejdůležitějších veličin. Proto je nutné vlhkost udržovat v optimálním rozmezí. V případě potřeby se musí zrající kompost zavlažit (obsahem jímky na průsakové vody, kondenzátem z ventilace kompostů, nebo tekutými odpady),

5.6.2
Přípravky pro stimulaci a potlačení zápachu

V průběhu kompostovacího procesu dochází při rozkladu biomasy k uvolňování plynů, které způsobují zápach v okolí zakládek kompostu a v určitých lokalitách je nutné řešit i tento problém. 

Pro odstranění nebo omezení zápachu lze použít přípravky, které v některých případech navíc stimulují kompostovací proces, a tím dochází ke snížení četnosti překopávek.
5.7
Monitorování průběhu kompostovacího procesu

5.7.1
Pravidelné měření teplot kompostu 

Teplota zakládky kompostu je nejjednodušeji měřitelným ukazatelem zrání kompostu, který koresponduje s intenzitou činnosti mikroorganizmů. Měření a evidence teplot je proto základní podmínkou kontroly správného kompostovacího procesu.
Optimální průběh teploty při kompostování je zobrazen na obr. 1. Každá výrazná odchylka od tohoto ideálního průběhu signalizuje závadu v kompostovacím procesu.
Obr.1: Optimální průběh teploty při kompostování
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5.7.2
Hodnocení vlhkosti kompostu

Při zakládání kompostu a potom během celého kompostování patří vlhkost mezi parametry, které velkou měrou ovlivňují zdárný průběh kompostovacího procesu. Při nadbytečné vlhkosti dochází rychle k nežádoucím hnilobným procesům a ke zkysnutí kompostu. Optimální vlhkost je taková, při níž je 70% pórovitosti kompostu zaplněno vodou.
5.7.3
Mikrobiologické hodnocení kompostu. Stanovení požadovaných ukazatelů provádět pouze v kompostech třídy I podle přílohy 3.
5.7.4
Chemické hodnocení kompostu. Stanovení požadovaných ukazatelů, uvedených v příloze 3, se provádí podle přílohy 5 k vyhlášce MŽP 41/2005.

5.8
Ukončení kompostovacího procesu
Doba zrání kompostu je dána použitou technologií kompostování. K posouzení ukončení kompostovacího procesu lze využít tzv. „Orientační zkoušku o ukončení kompostovacího procesu“, která posuzuje tyto faktory:

5.8.1
vnímatelné znaky stabilizace: 

a) barva hnědá, šedohnědá až černá,

b) drobtovitá až hrudkovitá struktura,

c) nevykazuje pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek.
5.8.2
ustálení teploty: výše teploty koresponduje s okolím podle klimatických podmínek.
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