Příloha 6

Všeobecné požadavky na technologii zpracování organických surovin anaerobní digescí

Při provozu bioplynových stanic je nutno usilovat o:

· maximální produkci bioplynu a jeho efektivní využití, 

· zabezpečení hygienické nezávadnosti digestátu a vypouštěných odpadních vod, 

· minimalizaci zápašných emisí

· minimalizaci negativních dopadů bioplynové stanice na zdraví zaměstnanců. 

Využití digestátu na nezemědělské půdě je podle tříd I – stabilizovaný bioodpad (nejvyšší přípustné množství sledovaných ukazatelů). 

Na plynové hospodářství bioplynových stanic je třeba pohlížet jako na vyhrazená plynová, elektrická a případně i tlaková zařízení a na zařízení, které mají vliv na čistotu ovzduší a proto je nutno splnit veškerá bezpečnostní opatření a zajištění kvalifikace pracovníků požadovaná pro plynová hospodářství ČOV.

Bioplynová stanice musí být vybavena zařízením na spalování zbytkového bioplynu. Vypouštění odpadních vod z bioplynové stanice musí být v souladu s vodohospodářskými předpisy.

Při používání bioplynu jako paliva v kogeneračních jednotkách na bázi spalovacích motorů s vnitřním spalováním je nutno dodržet emisní limity a frekvenci kontrolních měření podle legislativy ovzduší.

Jako vstupní odpady pro anaerobní digesci nesmí být použity vedlejší živočišné produkty kromě případů uvedených v Nařízení 1774/2002 (ES) o vedlejších živočišných produktech. 

Požadavky na vstupní kontrolu zpracovávaných odpadů, na separaci cizorodých látek, na dokumentaci o vstupních surovinách jsou obdobné jako na kompostárnách. 

Provozní řád zařízení pro biologické využití biologicky rozložitelných odpadů musí obsahovat (příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) v bodu 10 a) - návrh na zavedení provozního deníku mimo požadovaných údajů údaje o stanovišti zakládky kompostů (pro každou zakládku), údaje o množství a druhu použitých odpadů, surovinovou skladbu a velikost zakládky, údaje o technologii včetně údajů o čase - dat překopávek, závlah, spojování zakládek, zavlažování, ventilace, odseparování součástí, vyskladňování a pod. U bioplynových stanic a zařízení využívající aerobní fermentory je třeba evidovat datum vsázky, množství  a surovinovou skladbu vsázky, údaje o kontrole procesu, měření teplot, činnost fréz a míchadel, údaje o aeraci a o vyskladňování fermentorů.

Při vyskladňování kompostů, digestátů a stabilizovaného odpadu určeného do půdy je třeba v rámci dokumentace evidovat subjekty, které budou tyto hmoty využívat.
